De Beneheart C1A V2 is de ideale Mindray AED voor de onervaren en/of zenuwachtige hulpverlener. Deze AED is voorzien van een compact 1,96" LCD-scherm wat de looptijd van de reanimatie toont, het aantal toegediende schokken en de batterijstatus. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om een handmatige zelftest uit te voeren, foutcodes te bekijken en de systeemversie te controleren. Door de twee knoppen naast het scherm kan er eenvoudig door de verschillende opties worden genavigeerd. Bij het plaatsen van de elektroden tijdens een inzet worden er visuele aanwijzingen gegeven door middel van groene ledverlichting in de afbeelding op het scherm. De foutsignalering is nu nog opvallender door het toegevoegde akoestische alarm. Bij het sluiten van de deksel van de AED voert deze automatisch een controle uit op de aanwezigheid van aangesloten elektroden. Via de rood knipperende statusindicator en het geluidsalarm wordt aangegeven dat ze niet aangesloten zijn.
Dankzij de slimme ResQNavi technologie herkent de AED dat de hulpverlener het moeilijk vindt en er te lang over doet om de elektroden te plaatsen op de patiënt. De gedetailleerde begeleiding met stemopdrachten zal worden uitgebreid, dit in overeenstemming met de nieuwste AHA-/ERC-richtlijnen. Daarbij is de AED direct klaar voor gebruik, dankzij de ‘pre-connected’ AED elektroden. Binnen 8 seconden kan de eerste schok worden afgeleverd dankzij de QShock technologie.
De BeneHeart C1A V2 heeft een reeks strenge tests doorstaan. De betrouwbare kwaliteit maakt de AED uitermate geschikt voor uiteenlopende uitdagingen in veeleisende omgevingen. De BeneHeart C1A V2 wordt gekenmerkt door:
 
Duurzaam en laag in onderhoud
De BeneHeart C1A V2 is uitgerust met hoogwaardige verbruiksartikelen. De duurzame batterijen en pads gaan tot vijf jaar mee, met als gevolg dat de totale onderhoudskosten lager zullen zijn. De valbestendigheidstest tot 1,5-meter op 6 oppervlakken maakt de AED robuust en valbestendig.
Deze defibrillator is voorzien van een taalwisseltoets. Hiermee schakelt u gemakkelijk met een druk op de knop over naar een andere taal. Daarbij wordt de Mindray BeneHeart C1A V2 standaard geleverd met de talen Nederlands, Engels en Frans.
Door de uitgebreide zelftests die de Mindray BeneHeart C1A V2 iedere dag uitvoert, is het apparaat direct klaar voor gebruik. De BeneHeart C1A V2 geeft door middel van een helder, groen knipperende indicator aan dat het apparaat klaar is voor gebruik. Daarbij beschikt de Mindray BeneHeart C1A V2 over ‘pre-connected’ elektroden - de elektroden zijn aangesloten en dus ook direct klaar voor gebruik. 
Naast de pre-connected elektroden beschikt de AED ook over een ‘kindmodus’. Dit betekent dat de Mindray BeneHeart C1A V2 AED zowel voor volwassen als voor kinderen kan worden gebruikt. Hiervoor zijn géén aparte kinderelektroden nodig.  
Wat wordt er met uw bestelling meegeleverd? 
· Bijpassende batterij
· Bijpassende elektroden
· Quick reference card
· Handleiding
 
Wat krijgt u er van ons gratis bij?
· AED rescuekit 
· AED sticker 
· AED onderhoudsinformatie 
 
Specificaties van Mindray BeneHeart C1A V2:
· Diepte: 28,6 cm
· Breedte: 21,0 cm
· Hoogte: 7,8 cm 
· Gewicht: 2 kg, inclusief één batterij
· IP 55

