Artikelomschrijving
De IC-M37E is de nieuwste krachtige maritieme VHF-handheld van Icom en wordt geleverd met 6 watt uitgangsvermogen voor een groter communicatiebereik. Deze radio heeft een geweldig ontwerp dat comfortabel in de hand ligt, eenvoudig te bedienen en gemakkelijk af te lezen is. Een perfecte marifoon voor zowel recreatieve als commerciële gebruikers.

Drijvende handheld met hoog vermogen

De IC-M37E biedt een krachtig zendvermogen van 6 W waardoor het zeer geschikt is voor communicatie over lange afstanden. De krachtige 700 mW audio-uitgang zorgt voor heldere communicatie, zelfs in lawaaierige omgevingen.

Grote toetsen en gemakkelijk vast te pakken ontwerp

Functie kanaalgeschiedenis

De IC-M37E beschikt over een handige functie voor kanaalgeschiedenis. Deze functie slaat de laatste vijf kanalen op die worden gebruikt voor eenvoudig terugroepen met één druk op de knop, wat erg handig is voor elke reis.

Drijfvermogen met knipperende rode LED

De marifoon drijft als deze per ongeluk in het water valt en kan terug worden gevonden door het knipperende rode LED-lampje en de achtergrondverlichting van de LCD / toetsen.

AquaQuake waterafvoerfunctie

De IC-M37E is gebouwd volgens IP57 stof- en waterdichte beschermingsklasse (1 meter gedurende 30 minuten). De radio heeft ook een AquaQuake-afvoerfunctie om water uit de buurt van de luidsprekergrill te verwijderen en te voorkomen dat de luidspreker vochtig wordt.

Flexibele oplaadopties

De meegeleverde li-ionbatterij kan meer dan 12 uur bedrijfstijd bieden. De radio wordt geleverd met een drop-in lader met een nette kleine clip om de radio op zijn plaats te houden in bewegende omgevingen. De drop-in lader kan worden gevoed door een netvoeding (meegeleverd) en 12V aan boord via een standaard USB-adapteraansluiting en USB-B waardoor opladen zeer veelzijdig is(let op niet meegeleverd, niet verkrijgbaar via ons of onze leverancier).

Extra functies

Externe luidspreker-microfoonaansluiting
700 mW audio-uitgang
Waarschuwingsfunctie batterij bijna leeg
Dual-Watch-functie
Favoriete kanaalfunctie
Directe toegang tot kanaal 16 of programmeerbaar oproepkanaal.

Specificaties Icom IC-M37:
- Frequentie bereik - TX: 156.025 - 157.425MHz - RX: 156.050 - 163.275MHz 
- Inclusief kanaal 31
- Zendvermogen Hoog 6W - Laag 1W te kiezen 
- IP-X7 Waterdicht  (30 Minuten bij 1 Meter diepte)
- Blijft drijven zelfs met de optionele HM-213 microfoon 
- kanaalkeuze Instelbare 
- Auto Scan functie
- Snelle toegang tot marifoon nood kanaal 16
- 70 Programmeerbare kanalen indien gewenst
- Aqua quake Draining (Automatisch leeg trillen van water uit de luidspreker)
- Squelch Dual / Scan-toets: 
- Groot verlicht LCD Scherm
- Grote verlichte toetsen 
- ATIS zelf eenvoudig in te stellen (handmatig)
- Auto Scan functie
- Toetsen blokkering
- Dual / Three band (INT en USA Kanalen)
- Afmeting 59x140.5x38,7 mm
- Gewicht slechts 293 Gram
