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RVS dompelpomp voor het verwijderen van ladingresten uit schepen, voor het verpompen van rioolwater, het
leegpompen van vilwatertanks.
Het voordeel van deze pomp s e vortexuaaier, waardoor minder kans op verstopping of vastiopen

type: DOMO
Keur: RVS
‘so0rt pomp: geneel dompelbare centifugaalpomp.
so0rt waaler teruggetrokken waaler (vortex)
So0rt motor: droge motor
‘dompeldiepte: 5 meter
zekering: ingebouwde thermische beveiliging bij 230 volt bij 400 voltis een motor beveilgingsschakelaar in de
kabel noodzakelijk
‘asaliehliog: diixelub seal system, oliekamer met 2 gSaIdichiingsn. de onderste is een mechanische seal van
slifvast siiium-carbide op silicum-carbide en aan motorzide een jpsgal, alles gesmeerd door het grivelub
systeem
materialen: waaier : RVS 304

wazierhuis - RVS 304

motorhuis : RVS 304

oompas - RVS 304
Vioeistoffen: verontreinigd water met vaste bestanddelen en hoge zuurgraad met een max.temperatuur van 40°C.
bi geheel ondergedompelde pomp
voltages® 230 V chinet

400V krachtstroom

Vi uiloop: 15 600 Iter per uur
0D 5 meter. 8.400 ter per uur
opvoerhoogte: 9,0 meter maximaal
pompt weg tot: 35 mm maximaal
waaler van: RVS 304
Korelgrootte: 35 mm maximaal, geen grind
aansiuiing: 1.1/2" binnendraad
afmetingen: diameter 193 mm, hoogte 386 mm
gewicht 95 ko
ampstage 230V, 33A
400V, 13 A
asvermogen: 0,55 KW, 0,75 pk, 2850 tory
Kabel 10 meter neopreen HO7RN-F mef randaardesteker voor 230 voi, § meter zonder steker voor 400 volt




